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1. BUDOWA i PRZEZNACZENIE 
 

Elektryczne pojemno� ciowe ogrzewacze wody typu NORDIC 2000 s
u��  
do podgrzewania i przechowywania  ciep
ej wody u� ytkowej na potrzeby 
mieszka� , domów jedno- i wielorodzinnych. Wyposa� one s�  w grza
k�  o 
mocy 2 kW na pr� d jednofazowy ~230V i przystosowane do zawieszenia na 
� cianie lub innych odpowiednio wytrzyma
ych elementach konstrukcyjnych w 
pozycji pionowej lub poziomej . Temperatura wody nastawiona pokr� t
em 
utrzymywana jest automatycznie za pomoc�  kapilarnego termoregulatora, 
który samoczynnie za
� cza i wy
� cza zasilanie grza
ki. 

 Ogrzewacze NORDIC 2000 s�  urz� dzeniami ci� nieniowymi ze  
zbiornikiem 1 wykonanym z blachy stalowej pokrytej wewn� trz warstw�  
specjalnej emalii ceramicznej, która tworz� c szklist�  pow
ok�  chroni go przed 
korozj�  i zapewnia dobr�  jako��  podgrzewanej wody u� ytkowej. Dodatkowe 
zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika stanowi zamontowana w dolnej 
dennicy anoda magnezowa 4, dzia
anie której opiera si�  na wykorzystaniu 
ró� nicy potencja
ów elektrochemicznych materia
u zbiornika i anody. Izolacj�  
termiczn�  2 zbiornika tworzy warstwa bezfreonowej pianki poliuretanowej, 
os
oni� tej p
aszczem obudowy 3 wykonanym z cienkiej blachy stalowej 
pokrytej farb�  proszkow� , oraz doln�  i górn�  pokryw�  wykonan�  z tworzywa 
sztucznego.   

Dzi� ki nowoczesnym rozwi� zaniom konstrukcyjnym i technologicznym 
ogrzewacze typu NORDIC 2000 s�  ekonomiczne, trwa
e i bezpieczne w 
eksploatacji, a tak� e 
atwe w instalacji i obs
udze. Mog�  by�  instalowane w 
ka� dym pomieszczeniu, do którego doprowadzona jest sie�  wodoci� gowa i 
instalacja elektryczna, za wyj� tkiem pomieszcze�  zagro� onych wybuchem 
lub nara� onych na oddzia
ywanie temperatur poni� ej 0°C. Budow �  oraz 
wymiary i sposób instalacji ogrzewacza przedstawiono na  Rys. 1, 2 i 3. 

 

 
 

2. SPOSOBY INSTALACJI OGRZEWACZY WODY  
    NORDIC 2000 
 

Instalacja pionowa  - do zastosowania dla ogrzewacza w wykonaniu  
fabrycznym: 
- przy
� cza wodne skierowane    w dó
, 
- wlot zimnej wody po stronie  prawej, rurka oznakowana   kolorem  
  niebieskim, 
- wylot ciep
ej wody po stronie lewej, rurka oznakowana  kolorem  
   czerwonym, 
- grza
ka wygi� ta w prawo. 
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1 -Zbiornik     
2 - Izolacja termiczna        
3 - Obudowa                              
4 - Anoda magnezowa  
5 - Grza
ka elektryczna                                
6 - Rurka termostatyczna  
7 - Wlot zimnej wody u� ytkowej1/2"   
8 - Wylot ciep
ej wody u� ytkowej1/2" 
9 - Pokrywa górna  
10 - Pokrywa dolna                                     
11 - Wk
adka,  
12 - Panel steruj� cy  
13 - Pokr� t
o termoregulatora 
14 - Lampki sygnalizacyjne 

           
           
           
           
 

Rys.1. Budowa i wymiary ogrzewacza NORDIC 2000 
           w wykonaniu fabrycznym - instalacja pionowa 
 
 

 
 
Instalacja pozioma I  - do zastosowania dla ogrzewacza w wykonaniu 
fabrycznym: 
 - przy
� cza wodne skierowane w lewo  
 - wlot zimnej wody na dole, rurka oznakowana kolorem niebieskim, 
 - wylot ciep
ej wody na górze, rurka oznakowana kolorem czerwonym, 
 - grza
ka wygi� ta w dó
. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
 
 
 

 

Rys.2 Budowa i wymiary ogrzewacza NORDIC 2000 w wykonaniu fabrycznym 
          - instalacja   pozioma I 
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Instalacja pozioma II   - do zastosowania po obróceniu grza
ki wygi� ciem 
w dó
, patrz rozdz.4  INSTALACJA. 
   - przy
� cza wodne skierowane w prawo, 
   - wlot zimnej wody na dole, rurka oznakowana fabrycznie kolorem    
     czerwonym, 
   - wylot ciep
ej wody na górze, rurka oznakowana fabrycznie kolorem  
     niebieskim, 
   - grza
ka wygi� ta w dó
 (po obróceniu) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.3  Budowa i wymiary ogrzewacza NORDIC 2000 - instalacja pozioma II            
 
 

Dane techniczne grza
ki elektrycznej w ogrzewaczu  
 
Napi� cie znamionowe …………………………230V  
Moc znamionowa grza
ki……………………...2000 W 
Zakres regulacji temperatury wody………..….20 - 75ºC 
Króciec dolotowy i wylotowy wody u� ytkowej  …… ½”  
 

Tab. 1 Dane techniczne i wymiary ogrzewaczy NORDIC EL 2000 
 
Typ  NORDIC  

60 
NORDIC  

80 
NORDIC  

100 
NORDIC  

120 
NORDIC  

140 
Pojemno��  dm³ 60 80 100 120 140 
Czas nagrzewania 
dla � t=50ºC dla 
grza
ki  2000 W 

h 1,7 2,3 2,8 3,4 3,9 

Sta
e dobowe straty 
energii 
elektrycznej 

 
kWh/
24h 

 
1,20 1,60 1,90 

 
2,10 

 
2,40 

Parametry pracy 
zbiornika 

Max. ci� nienie i temp. robocza 
pr=0,6 MPa   tm = 80ºC 

Masa podgrzewacza 
bez wody kg 30 36 41 48  

56 
Wymiary       
wysoko��   A mm 740 900 1060 1220 1380 
szeroko��    mm 454 454 454 454 454 
rozstaw B mm 260 420 580 740 900 
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3. ZABEZPIECZENIA 
 
Przed nadmiernym wzrostem ci� nienia ogrzewacz chroniony jest 

zaworem bezpiecze� stwa  o ci� nieniu otwarcia 0,67 MPa (6,7 bar), 
znajduj� cym si�  na wyposa� eniu ogrzewacza. Zawór ten nale� y 
zamontowa�  bezpo� rednio na kró� cu zimnej wody lub na rurze 
doprowadzaj� cej zimn�  wod�  do ogrzewacza, zwa� aj� c na kierunek 
przep
ywu wody oznaczony strza
k� . 

Przed nadmiernym wzrostem temperatury wody ogrzewacz chroniony 
jest kapilarnym ogranicznikiem temperatury, który przerywa dop
yw energii 
elektrycznej do elementu grzejnego gdy temperatura wody osi� gnie 87°C. 
Po odci� ciu dop
ywu pr� du przez ogranicznik temperatury powtórne 
za
� czenie ogrzewacza mo� liwe jest dopiero po obni� eniu si�  temperatury 
wody poni� ej 87°C, wyj � ciu za� lepki 15 i naci� ni� ciu odpowiedniego 
przycisku na ograniczniku temperatury, Rys.4.  Powtarzaj� ce si�  wy
� czanie 
dop
ywu pr� du przez ogranicznik temperatury � wiadczy o uszkodzeniu 
termoregulatora lub ogranicznika temperatury i wymaga ich wymiany przez 
fachowy serwis.  

Dla ochrony przed pora� eniem wszystkie elementy metalowe 
ogrzewacza po
� czone s�  z przewodem ochronnym. 

 
 

 
                                    Rys. 4 Panel sterowniczy   
                                                     
                       15- za� lepka 
                                                                                
                                                                                                                       

 

 
4. INSTALACJA  
 

Ogrzewacz ze wzgl� du na swoj�  budow�  mo� e by�  zainstalowany w 
pozycji pionowej lub poziomej, zawieszony na uchwytach znajduj� cych si�  
na tylnej � ciance obudowy /patrz Rys.1,2 i 3/. Nale� y si�  przy tym upewni� , 
czy � ciana na której ma by�  zawieszony ogrzewacz jest dostatecznie 
wytrzyma
a, a u� yte ko
ki rozporowe odpowiednie do rodzaju � ciany i ci�� aru 
ogrzewacza wype
nionego wod� . 
W fabrycznym wykonaniu grza
ka zamontowana jest jak pokazano na Rys. 1 
i Rys. 2. 

UWAGA! Ogrzewacz musi by �  uziemiony lub zerowany (nale � y upewni �   
                si � , czy instalacja elektryczna posiada w
a 	 ciwe zerowanie) 
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Gdy zachodzi konieczno��  zainstalowania ogrzewacza wody poziomo, z 
panelem steruj� cym i przy
� czem  wody z prawej strony grza
k�  trzeba 
obróci�   kieruj� c j�  wygi� ciem w dó
 ( jak na  Rys.3 i Rys.). W tym celu 
nale� y: 

– zdj��    panel steruj� cy 12 odkr� caj� c 4 wkr� ty mocuj� ce go do dolnej 
pokrywy 10, 

- kluczem rozmiaru 13 odkr� ci�  5  nakr� tek mocuj� cych  pokryw�  kró� ca 
ko
nierzowego oraz jedn�  nakr� tk�  mocuj� c�  blaszk�  uziemiaj� c�  do anody 
magnezowej, a nast� pnie obróci�  pokryw�  tak aby wygi� ta cz���  grza
ki 
skierowana by
a do do
u,  
     - sprawdzi�  szczelno��  wszystkich po
� cze�  przed za
o� eniem panelu 
steruj� cego, 

-  przeprowadzi�  monta�  wszystkich elementów w odwrotnej kolejno� ci 
jak przy demonta� u i zmieni�  oznaczenie przy
� czy wody ( odbiór ciep
ej  
wody u� ytkowej zawsze z górnego przy
� cza -kolor czerwony, dop
yw wody 
zimnej z dolnego - kolor niebieski).         
  
a/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.5  Zmiana po
o� enia grza
ki w ogrzewaczu poziomym z  
           panelem steruj� cym i instalacj�     wodoci� gow�  z prawej strony  : 
           a/ ogrzewacz  w wykonaniu fabrycznym (Rys. 2) 
           b/ ogrzewacz poziomy z panelem steruj� cym i przy
� czem wodnym z  
               prawej strony  (Rys. 3) 
 
 

UWAGA! Instalacj �  i uruchomienie ogrzewacza nale � y powierzy �   
                   instalatorowi z odpowiednimi upr awnieniami. 
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Przy
 � czenie do sieci wodoci � gowej  
 

Ogrzewacz NORDIC 2000 przystosowany jest do pracy przy ci� nieniu 
nie przekraczaj� cym 0,6 MPa. Je� eli jednak ci� nienie w sieci wodoci� gowej 
cz� sto przekracza 0,4 MPa, to przed ogrzewaczem zaleca si�  zamontowa�  
ci� nieniowe przeponowe naczynie wzbiorcze w celu ograniczenia 
k
opotliwego wyp
ywu wody z zaworu bezpiecze� stwa. Ogrzewacz mo� na 
eksploatowa�  tylko ze sprawnym zaworem bezpiecze� stwa zamontowanym 
na przy
� czu wody zimnej  o ci� nieniu pocz� tku otwarcia potw=0,67 MPa i 
odpowiedniej przepustowo� ci.  
Zawór taki znajduje si�  na wyposa� eniu fabrycznym. 
 
UWAGA! 
1.Eksploatacja ogrzewacza bez zaworu bezpiecze � stwa lub z 
niesprawnym zaworem  bezpiecze � stwa jest niedozwolona, gdy �  grozi 
awari �  i stanowi zagro � enie dla � ycia i   zdrowia.   
2. Ze wzgl � du na funkcj �  zaworu bezpiecze � stwa umo � liwiaj � c�  
obni � enie  ci 	 nienia  wody w ogrzewaczu poprzez jej przep
yw do 
instalacji  zasilaj � cej, instalacja doprowadzaj � ca zimn �   wod �  w 
odleg
o 	 ci  co najmniej  5 m od  zaworu powinna by �  odporna  na  
temperatur �  awaryjn �  +160ºC, a od dalszej instalacji  zimnej wody 
zabezpieczona zaworem zwrotnym przystosowanym do te mp.+160°C. 
 
Przy
 � czenie do instalacji elektrycznej 
 

Ogrzewacze NORDI 2000 wyposa� one s�  w grza
k�  elektryczn�  o mocy 
2 kW zasilan�  pr� dem jednofazowym ~230V. Przewód przy
� czeniowy 
zako� czony wtyczk�   nale� y pod
� czy�    do gniazda wtykowego z bolcem 
ochronnym. Schemat instalacji elektrycznej ogrzewacza  przedstawiono na 
Rys.6. Zaleca si�  nie w
� cza�   zasilania elektrycznego grza
ki przed 
nape
nieniem zbiornika wod�  poniewa�  praca „na sucho” grozi 
uszkodzeniem elementów grzejnych i konieczno��  ich wymiany.  
                                                                               
                                                                                     
                                                                                            
 
 
 
       1- element grzejny                                                                                           
                                                                                                                   2 - regulator temperatury z  
  ogranicznikiem temperatury                                                                                   
                                                                                                  LS1, LS2 - lampki sygnalizacyjne 

 
 Rys.6  Schemat instalacji elektrycznej ogrzewacza NORDIC   2000  
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Uruchomienie 
 
Po zainstalowaniu ogrzewacza mo� na nape
ni�  go wod�  i w tym celu nale� y: 
         – otworzy�  jeden z punktów poboru ciep
ej wody u� ytkowej a nast� pnie  
            zawór na dop
ywie  zimnej wody do ogrzewacza (sie�  wodoci� gowa), 

– nape
nia�  zbiornik a�  do pojawienia si�  wody w otwartym punkcie 
poboru ciep
ej  wody u� ytkowej, zamkn��  otwarty zawór wody 
u� ytkowej, 

- sprawdzi�  szczelno��  wykonanej instalacji pod
� czenia ogrzewacza, 
- w
� czy�  zasilanie grza
ki elektrycznej  
Po przy
� czeniu ogrzewacza do sieci elektrycznej i w
� czeniu zasilania 

(zapala si�  zielona lampka sygnalizacyjna), nale� y pokr� t
em 
termoregulatora 13 nastawi�  �� dan�  temperatur�  wody. Podczas pracy 
grza
ki ogrzewacza � wieci si�  czerwona lampka sygnalizacyjna. Po 
nagrzaniu wody do �� danej temperatury termoregulator wy
� czy zasilanie 
elementów grzejnych i lampka ta ga� nie. 
 
 
5. EKSPLOATACJA I OBS	UGA 
 
Zalecenia eksploatacyjne 
 
1. Okresowo, przynajmniej raz w miesi� cu i przed ka� dym uruchomieniem 

po wy
� czeniu z eksploatacji, nale� y sprawdzi�  prawid
owo��  dzia
ania 
zaworu bezpiecze� stwa. 

2. W czasie eksploatacji nast� puje zu� ycie anody magnezowej i dlatego 
okresowo, przynajmniej raz na 1,5 roku zaleca si�  sprawdzi�  jej stan i w 
razie potrzeby wymieni�  na now� . Wymiany anody na now�  zaleca si�  
wykonywa�  najpó� niej co 2 lata. 

 
Wymiana anody magnezowej 
 
W ogrzewaczach NORDIC 2000 anoda magnezowa 4 zamontowana jest w 
pokrywie kró� ca ko
nierzowego razem z grza
k�  w dennicy zbiornika 1 i jest 
dost� pna po zdj� ciu   panelu steruj� cego 12 oraz odkr� ceniu pokrywy 
grza
ki. 
Nale� y pami� ta� , aby przed zdj� ciem   panelu steruj� cego 12   wyj��  
wtyczk�  z gniazda sieciowego, zamkn��  zawór odcinaj� cy na 
doprowadzeniu wody zimnej, otworzy�  jeden z zaworów czerpalnych ciep
ej 
wody instalacji wodoci� gowej i spu� ci�  wod�  ze zbiornika odkr� caj� c zawór 
bezpiecze� stwa zamocowany na ogrzewaczu. W przypadku ogrzewaczy 
wody zawieszonych poziomo spu� ci�  wod�  do wysoko� ci dolnego kró� ca. 
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Przy instalacji pionowej niewielk�  ilo��  wody pozosta
�  w zbiorniku nale� y 
zebra�  do naczynia podstawiaj� c je pod zbiornik przy odkr� caniu pokrywy 
kró� ca ko
nierzowego.  
Po za
o� eniu nowej anody monta�  pokrywy kró� ca ko
nierzowego oraz 
panelu steruj� cego nale� y przeprowadzi�  w odwrotnej kolejno� ci zwa� aj� c 
aby: 
- sprawdzi�  jako��  uszczelki pod pokryw�  kró� ca ko
nierzowego, nast� pnie 
poszczególne nakr� tki dokr� ca�  równomiernie momentem ok. 6 Nm. Zbyt 
s
abe lub zbyt mocne dokr� cenie tych nakr� tek mo� e by�  przyczyn�  
nieszczelno� ci po
� czenia; 
- do � ruby anody wystaj� cej z pokrywy grza
ki przymocowa�  wcze� niej 
odkr� con�  blaszk�  oraz przewód zeruj� cy. Wa� ne jest aby powierzchnie 
styku tych elementów by
y metalicznie czyste i zapewnia
y przewodno��  
elektryczn�  po
� czenia; 
- po za
o� eniu pokrywy grza
ki sprawdzi�  szczelno��  zbiornika nape
niaj� c 
go wod�  pod ci� nieniem instalacji wodoci� gowej. 
Poniewa�  wymiana anody magnezowej 
� czy si�  z konieczno� ci�  
rozszczelnienia zbiornika i cz�� ciowego demonta� u instalacji elektrycznej 
ogrzewacza, prace nale� y powierzy�  wykwalifikowanemu fachowcowi - 
instalatorowi. Odpowiedni�  anod�  magnezow�  mo� na naby�  w punkcie 
sprzeda� y lub u producenta ogrzewacza. 
 
Anoda magnezowa pe
ni wa � n�  funkcj �  ochrony antykorozyjnej 
zbiornika emaliowanego i jej regularna kontrola, te rminowa wymiana na 
now �  i prawid
owy monta � , jest warunkiem utrzymania gwarancji na 
zbiornik. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Konserwacj �  oraz wszelkie naprawy elektrycznego ogrzewacza wod y 
nale � y przeprowadza �  po od
 � czeniu urz � dzenia od zasilania pr � dem 

elektrycznym. 
Gorzów 

Instalacj �  oraz wszelkie naprawy ogrzewacza tak po stronie 
elektrycznej jak i instalacji wodnej, nale � y powierzy �  wy
 � cznie 

fachowcom z odpowiednimi uprawnieniami. 
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6. WARUNKI GWARANCJI 
 
1. Gwarancji udziela si�  na 60 miesi� cy na zbiornik emaliowany. 
 2. Gwarancja na pozosta
e cz�� ci ogrzewacza wynosi 24 miesi� ce. 
 3. Okres gwarancji liczy si�  od daty sprzeda� y wyrobu u� ytkownikowi 

wpisanej w karcie  gwarancyjnej i potwierdzonej przez dokument zakupu 
(rachunek) wystawiony przez   sprzedawc� . 

4. Gwarant zapewnia sprawne dzia
anie ogrzewacza pod warunkiem, � e 
b� dzie on  zainstalowany i u� ytkowany zgodnie z niniejsz�  instrukcj�  
obs
ugi. 

5. W okresie gwarancji u� ytkownikowi przys
uguje prawo do bezp
atnych 
napraw uszkodze�   ogrzewacza powsta
ych z winy producenta. 
Uszkodzenia te b� d�  usuwane w terminie do 14 dni od daty zg
oszenia. 

6. U� ytkownik traci  prawo do napraw gwarancyjnych w przypadku: 
   - niew
a� ciwego u� ytkowania urz� dzenia, 
   - uszkodzonych elementów grzejnych z powodu osadzonego kamienia 

kot
owego, 
  - wykonywania napraw i  przeróbek urz� dzenia przez osoby nieupraw-

nione, 
   - niew
a� ciwego monta� u oraz obs
ugi urz� dzenia niezgodnie z niniejsz�  

instrukcj� , 
   - eksploatacji ogrzewacza bez zaworu bezpiecze� stwa lub z niesprawnym 

zaworem  bezpiecze� stwa 
    - braku anody magnezowej lub tytanowej oraz braku udokumentowania jej 

wymiany. 
7. Producent nie odpowiada za szkody powsta
e w wyniku awarii ogrzewa-

cza wody pod
� czonego do instalacji zasilaj� cej w zimn�  wod�  i rozpro- 
       wadzaj� c�  ciep
�  wod�   wykonanej np. z tworzywa sztucznego 

nieodpornego na temperatur�  awaryjn�  +160°C. 
8. Gwarant mo� e odmówi�  wykonania naprawy, gdy: 
      - nie jest zapewniony dost� p monta� owy do urz� dzenia, 
      - do wymiany ogrzewacza konieczny jest demonta�  innych urz� dze� , 

� cian dzia
owych, itp. 
      - zbiornik przy
� czony jest do instalacji wodoci� gowej na sta
e za pomoc�  

nieroz
� cznych po
� cze� . 
9. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, koszty jego przyjazdu 

pokrywa klient. 
10. W razie wyst� pienia nieprawid
owo� ci w funkcjonowaniu podgrzewacza 

nale� y powiadomi�  serwis producenta tel. 077/ 471 08 17 od 7ºº do 15ºº,  
lub poczt�  elektroniczn�  na adres: serwis@elektromet.com.pl  albo 
punkt zakupu. NIE NALE	 Y DEMONTOWA
  URZ� DZENIA. 

11. Sposób naprawy urz� dzenia okre� la producent. 
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12. Podstaw�  realizacji napraw z tytu
u udzielonej gwarancji stanowi 
poprawnie wype
niona, kompletna i nie zawieraj� ca � adnych poprawek 
Karta Gwarancyjna. 

13. W sprawach nie uregulowanych powy� szymi warunkami maj�  
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

14. Zaleca si�  przechowywanie karty gwarancyjnej przez ca
y okres 
eksploatacji ogrzewacza. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Odpady pochodz � ce ze sprz � tu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE) 

 
Niniejszy produkt nie mo � e by�  traktowany jako odpad domowy. 
Zapewniaj� c prawid
ow�  utylizacj�  pomagasz chroni�  � rodowisko naturalne. 
W celu uzyskania bardziej szczegó
owych informacji dotycz� cych recyklingu 
niniejszego produktu nale� y skontaktowa�  si�  z dostawc�  us
ug utylizacji 
odpadów lub sklepem, w którym nabyto  produkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anoda magnezowa pe
ni wa � n�  funkcj �  ochrony antykorozyjnej 
zbiornika emaliowanego i jej regularna kontrola, te rminowa wymiana na 
now �  i prawid
owy monta � , jest warunkiem utrzymania gwarancji na 
zbiornik. 
Wymienione zu � yte anody oraz po 	 wiadczenie ich wymiany wraz z 
dowodem zakupu anod, nale � y zachowa �  do wgl � du dla serwisu 
producenta na wypadek awarii zbiornika. 
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